
Wegner Rakelmesser werden seit vielen Jahren erfolgreich 
in verschiedenen Industrien weltweit eingesetzt. Neben 
der Druck- und Farbindustrie gehören auch die Textil- und 
Schokoladenindustrie zu den Hauptabnehmern unserer 

Maschinenmesser. Individuell nach Ihren Angaben wird 
dieses Produkt präzise gefertigt und je nach Wunsch in 
Rollenware oder abgelängt geliefert.

Rakelmesser

Qualitäten

Werkst.-Nr.:
1.1274 (AISI 1095)

Bezeichnung:
C 100 S

Härte:
HRC: 52 – 54
HV: 550 – 600

Zugfestigkeit:
1800 – 2000 N/mm²

Länge:
beliebig nach Ihren Angaben
oder im Coil gebunden

Standard-Breiten in mm:
19,05 / 22,2 / 25,4 / 30 / 40 / 50

Standard-Stärken in mm:
0,3 / 0,385 / 0,457 / 0,5 / 0,635

Oberfläche:
blau angelassen

 Anwendungsbereiche:
Farbindustrie•	
Lebensmittelindustrie•	
Druckindustrie•	
Textilindustrie•	

 
Ausführungen:

präzise plan und 1. 
säbelarm gerichtet 

sauber geschnittene 2. 
und gratfreie Kanten

Watenwinkel:
individuell,
entsprechend der
Kundenanforderungen

Ausführungsmerkmale

Waten

Sonderausführungen

Sämtliche Rakelmesser können auch mit einer zusätzlichen induktiven Kantenhärtung produziert und 
geliefert werden.
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Typ 1
rechtwinklige Kantenbearbeitung
einseitig 1 x 90° oder 2 x 90° 

Typ 2
einseitige Wate (Standard)
5° bis 90°

Typ 3
doppelseitige Wate

90°
90°

R
R

R R R R

90°
90°

R
R

R R R R

90°
90°

R
R

R R R R

90°
90°

R
R

R R R R

a) b) c) d)


